
SENSOR
その他センサー
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■特　長
FMTセンサーとは信頼性、耐久性、施工性の向上を目的に開発された二重シース多対構造の新しいタイプの
熱電対です。従来のシース型熱電対の特徴を全て備えており。さらに次のような特徴を有しています。

●寿命が長い 二重構造であるので耐雰囲気性が高い。
●感度鋭敏 内部シース熱電対は極細管であり、外套シース管との間にエアーギャップ

がないため応答速度が速い。
●信頼性が高い 測温点間の長手方向の相対位置関係が正確で内部シース熱電対相互の熱接

触が無く、互いに影響されにくい。
●設置が簡単 多点の熱電対を一体化した構造である為取扱いが簡単で、埋設穴を減少す

ることができ、施工が簡易である．また外套シース管は完全に焼鈍されて
いるので所望の形状に曲げ加工が可能である。（またこの場合でも測温部
の位置ズレは全くない。）

■構　造
二重シース多対構造で、内部シース熱電対は高純度ＭｇＯ絶縁物によってエアーギャップが生じないように、
等間隔で固定されており、いずれの断面をとっても幾何学的に均一な状態となっています。

■用　途
○高炉・転炉・溶融炉の残存耐火物厚さ測定
○熱風炉・雰囲気炉の炉内温度分布測定
○その他：電力，石油化学等

多点温度センサー（FMTセンサー）
http://www.sankodk.com 三晃電気工業株式会社  072-335-0141
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（1）センサー本体

外径　φＤ[mm] φ2～φ12

材質 SUS310S他

長さ　LS[mm] MAX10m

測温体本数 2～8本

絶縁材 MgO

測温部設定精度 センサー全長の±1％以下

最小曲げ半径 [mm] 20R

測温範囲[℃] －19.6℃～＋1600℃

（4）補償導線

EXA 7／0.3×2 全ガラスウール外ステンシールド付

EXB 7／0.3×2 全ガラスウール

EXC 7／0.3×2 全耐熱ビニール銅線内シールド付

EXD 7／0.3×2 全耐熱ビニール

（2）内部メタルシース熱電対

（3）フレキシブルチューブ

素子 K(CA)他

シース外径[mm] φ1.0,φ1.6,φ2.3他

シース材質 SUS310S他

熱接点 接地型，非接地型

絶縁材 MgO

精度 JIS C1602-1995  クラス2

センサー外径　Ｄ＝φ8.0mm，測温体本数6本
が標準品です。測温接点位置は自由設計です。

シームレス管とラセン管のものがあり、被覆は
一般ビニール、耐熱ビニール、シリコンゴムの
ものを用意しております。

記号 被　　　覆
心線

［本/mm×芯数］

（5）付属品
フランジ、コンプレッションフィッティング他

※御注文の際は上記仕様をご参照の上
・センサー本体外径(φD)
・長さ(Ls)
・測温体本数
・熱接点型式
・測温接点位置
・リード部形状及び長さ
・付属品
・使用温度
・使用雰囲気
等をお申付け下さい。
※上記以外の特殊仕様品も製作に応じますので
詳細は弊社営業部にご相談下さい。

多点温度センサー（FMTセンサー）
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アルミ用熱電対としてＡ、Ｂ２種類のタイプがあります。
内部はＫ種シース熱電対を使用しています。Ａタイプは高密度の窒化珪素を使用し，Ｂタイプは多孔質の窒化
珪素を使用しています。
Ａタイプの方が寿命、サーマルショック等には優れていますが、Ｂタイプよりは高額となります。

○その他長さは別注品でお作りいたします。
○他にＡタイプで保護管外径φ15のものもあります。

Aタイプ

L1 L2 L3 φ

500 450 550 42.7

500 550 650 42.7

500 650 750 42.7

500 750 850 42.7

Bタイプ

S1 S2 S3 φ

500 450 550 48.6

500 550 650 48.6

500 650 750 48.6

500 750 850 48.6

溶湯アルミ測温用熱電対
http://www.sankodk.com 三晃電気工業株式会社  072-335-0141
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■特　長
ナイクロベルは、空気、真空等の環境に耐えうるシース合金であり、酸化に対しては優れた性能を示します。
同時に1250℃までの温度において、従来のシース合金を越える熱機構特性を持っています。空気、真空、原子
力等の環境において理想的なシース合金です。

（1）熱電対の素線への浸食が少ない。
（2）高温領域においても安定した測定が可能。
（3）測定精度が高い。
（4）酸化性、腐食性雰囲気に強い。
（5）長寿命である。

ナイクロベルシース熱電対
http://www.sankodk.com 三晃電気工業株式会社  072-335-0141
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ナイクロベルシース熱電対　NS35型（スリーブタイプ）

■寸法及び形状

●型　式

①　　　 ②　　　　 ③　　　　 ④　　　　 ⑤　　　　 ⑥　　　　　　

NS35 ×　　　×　　　　　×　　　　　×　　　　　×　　　　　×

種類　 シース外径　　熱接点　　　 L寸法　　　 S寸法　　　 部品

補償導線

①熱電対種類

②シース外径

③熱接点

④L寸法　mm単位で表記願います。
⑤補償導線種類　S寸法はm単位で表記願います。

⑥別紙部品ページよりお選び下さい。

シングルエレメント

K    N Kタイプは　0～1200℃

Nタイプは　0～1300℃

φ1.0

1.0

φ1.6

1.6

φ3.2

3.2

φ4.8

4.8

φ6.4

6.4

φ8.0

8.0

外径φ[mm]

常用温度[℃]

最高使用温度[℃]

1.0

900

950

1.6

1000

1050

3.2

1100

1150

4.8

1100

1150

6.4

1150

1200

8.0

1200

1250

非接地

U

接地

G

露出

E

EXA EXB EXC EXD EXE

http://www.sankodk.com 三晃電気工業株式会社  072-335-0141





測温接点加工済み品

測温接点加工なし（被覆熱電対線のみ）
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被覆熱電対　DP型（標準在庫品）

300A

301A

302A

303A

310A

311A

320A

321A

322A

323A

330A

331A

340A

341A

商品コード

DPKF-321

DPKF-323

DPKF-651

DPKF-653

DPTF-321

DPTF-323

DPKG-321

DPKG-323

DPKG-651

DPKG-653

DPKC-651

DPKC-653

DPKB-651

DPKB-653

テフロン

K

0.32

0.65

0.32

0.32

0.65

0.65

0.65

T

K

K

K

ガラス

セラミック

シリグラス

型　　式 被覆の種類 素線の種類
素線径
（φ）

1000

3000

1000

3000

1000

3000

1000

3000

1000

3000

1000

3000

1000

3000

長 さ
（L）

10ｍ

200A

210A

220A

230A

240A

250A

260A

270A

280A

290A

50ｍ

201A

211A

221A

231A

241A

251A

261A

271A

281A

291A

100ｍ

202A

212A

222A

232A

242A

252A

262A

272A

282A

292A

商品コード

テフロン

ガラス

シリグラス

セラミック

K

T

K

T

K

0.32

0.65

0.2

0.32

0.32

0.65

0.32

0.32

0.65

0.65

被覆の種類 素線の種類

青

茶

青

茶

青

色
素線径
（mm）

-40～200

0～200

0～400

0～650

使用可能温度
（℃）

http://www.sankodk.com 三晃電気工業株式会社  072-335-0141
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●型　式

①　　　 ②　　　　 ③　　　　 ④　　　　 ⑤　　　　　

DP ×　　　×　　　　　×　　　　　×　　　　　×

種類　　被覆材質　　 素線径　　 L寸法　　熱接点

①熱電対種類

②被覆材質

③素線径

※m単位で表記願います。

④L寸法

⑤熱接点

※有りの場合は、熱接点溶接、端末にＵ型圧着端子が付きます。
無しの場合は切りっぱなしとなります。

シングルエレメント

K    T J    E

ビニール

EXD

テフロン

FEP

ガラス

EXB

セラミック

CMF

エナメル

EC

絹巻

DSC

φ0.1

0.1

φ0.2

0.2

φ0.32

0.32

φ0.65

0.65

φ1.0

1.0

有

H

無

O

被覆熱電対　DP型

http://www.sankodk.com 三晃電気工業株式会社  072-335-0141



■特長

バイヨネット型熱電対は専用の取付金具（ホルダー）のピンにキャップ溝を固定する事により、先端をスプリ

ングの力により対象物に圧接する事ができます。主にホットライナーや金型に使用されます。

※EXＡ:ガラス編組被覆外ステンレスシールド　φ0.65単線

ホルダー片溝用 ホルダー両溝用

※材質：BS Niメッキ
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バイヨネット型　熱電対

170A
171A
172A
173A
174A
175A
176A
177A

商品コード

M30B-K-1-2000
M30B-K-1-3000
M30B-J-1-2000
M30B-J-1-3000
M30B-K-2-2000
M30B-K-2-3000
M30B-J-2-2000
M30B-J-2-3000

片溝

両溝

K

J

K

J

型　番 溝種類 熱電対種類

2000
3000
2000
3000
2000
3000
2000
3000

リード線長

型式　　　　　種類　　　　　精度　　　　 素子数　　　 保護管材質　　 測温接点　　被覆熱電対線

Ｍ30Ｂ　　　 K, J クラス2 シングル　　　 SUS304 接地形　　　 ※EXA

商品　　　　 コード型番　　ホルダー種類

180B BH-1 片溝

181B BH-2 両溝

http://www.sankodk.com 三晃電気工業株式会社  072-335-0141
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テフロンパイプ付き　シース測温抵抗体

■特長

片側を封じたFEPパイプを保護管としたセンサーです。FEPの保護管を使用することにより下記の特長が挙げ
られます。

（1）耐薬品性が高く、酸およびアルカリ有機薬品に対して侵されません。
（2）海水、メッキ液、その他各種アルカリ溶液など多様な用途があります。
（3）保護管部はテフロンを使用しているため、非粘着性、低摩擦性に優れています。
（4）シース部分は曲げ加工が可能です。
（5）被測定物（液体）への異種金属の金属イオンの混入を防ぎます。
（6）強酸（クロム酸）、強アルカリ液への使用は出来ません。

※テフロン（FEP）を使用しているため、センサー部分の使用温度は-60℃～200℃です。

※EXD：ビニール

200B

201B

202B

203B

商品コード

R35FEP-48-100

R35FEP-48-200

R35FEP-48-300

R34FEP-48-500

6.0
（4.8）

100

200

300

500

型　番
テフロンパイプ外径
（シース外径）

シース長
（mm）

2000

リード線長
（mm）

型式　　　　　種類　　　　　精度　　　　 素子数　　　シース材質　　 規定電流　　 リード線

R35FEP Pt100Ω　　　　 B級　　　シングルエレメント SUS316 2mA ※EXD
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透明石英パイプ付　シース測温抵抗体

■特長

片側を封じた透明石英管を保護管としたセンサーです。透明石英の保護管を使用することにより下記の特長が
挙げられます。

（1）耐薬品性が高く、フッ酸、リン酸を除くほとんどの酸に侵されることがありません。
（2）海水、消毒液、写真現像液、メッキ液など多様な用途があります。
（3）被測定物（液体）への異種金属の金属イオンの混入を防ぎます。
（4）石英ガラスを使用していますので機械的な衝撃は避けてください。

※アルカリ性液体にご使用の場合は弊社営業までご確認ください。

※EXD：ビニール

300B

301B

302B

303B

商品コード

R35QT-48-100

R35QT-48-200

R35QT-48-300

R34QT-48-500

6.0
（4.8）

100

200

300

500

型　番
テフロンパイプ外径
（シース外径）

シース長
（mm）

2000

リード線長
（mm）

型式　　　　　種類　　　　　精度　　　　 素子数　　　シース材質　　 規定電流　　 リード線

R35QT Pt100Ω　　　　 B級　　　シングルエレメント SUS316 2mA ※EXD
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■特　長
Pt100Ω測温抵抗体の抵抗値を密閉型端子箱内で、DC4～20mAに変換し出力できるセンサーです。プラントな
どの遠距離配線をする場合に、ノイズ対策用センサーとして、広く使用されています。

■仕　様

入力 Pt100Ω，JPt100Ω

出力信号 DC4～20mA リニアライズ出力

供給電源 標準DC24V（DC10V～28Vで使用可能）

負荷抵抗 標準700Ω（電源電圧により異なります．詳しくは別表通り）

基準精度 ±0.2FS（但し入力レンジによっては精度を満たさない場合もあります）

使用周囲温度 －5～70℃（伝送器部）

使用周囲湿度 90%RH以下（結露なきこと）

バーンアウト機能 上限設定付（標準）

電源電圧 負荷抵抗
[V] [Ω]

10 0

12 100

15 250

24 700

28 900

許容負荷抵抗：0～900Ω
RL＝50（E－10）

但し、RL：許容負荷抵抗［Ω］
E：供給電源［V］

変換器内蔵測温抵抗体　CR90型
http://www.sankodk.com 三晃電気工業株式会社  072-335-0141
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●型　式

CR90 ×　入力　×　レンジ

●温度伝送器接続図

記号

P

J

入　力

Pt100Ω

J Pt 100Ω

記号
01
02
03
04
05
06
07

レンジ
－50～ ＋ 50
－50～ ＋100
－50～ ＋150
－100～ ＋ 50
－150～ ＋150
－200～ ＋ 50
－200～ ＋150

記号
08
09
10
11
12
13
14
15

レンジ
0 ～ 50
0 ～100
0 ～150
0 ～200
0 ～250
0 ～300
0 ～400
0 ～500

記号
16
17
18
19
20
21
22
23

レンジ
50 ～100
50 ～100
50 ～200
100 ～200
100 ～250
100 ～300
200 ～400
300 ～500

CR90型で選択可能な測温抵抗体は次の型式となります。

シース測温抵抗体 Ｒ９０，Ｒ９０Ｎ，Ｒ９０Ｂ，Ｒ９０Ｆ

保護管型測温抵抗体 ＲＨ９０，ＲＨ９０Ｎ，ＲＨ９０Ｂ，ＲＨ９０Ｆ

変換器内蔵測温抵抗体　CR90型
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